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OAE + ABR combo-screener con il nostro unico BERAphone®

SPECIFICHE

BERAphone® – lo screening intelligente
Risparmiare i costi dello screning ABR è davvero facile con  

BERAphone®. Gli elettrodi sono integrati e non c'è bisogno 

di consumabili. Basta collegare easyScreen BERAphone® e lo 

screening può cominciare subito. Un pulsante sul BERAphone 

ti permette di cominciare il test ovunque tu sia, a fianco del 

bambino.

La segnalazione di disconnessione dell’elettrodo garantisce un 

esame affidabile. Spie LED a colori indicano l’orecchio selezionato, 

l’impedenza e lo stato del test, BERAphone® rende possibile otte-

nere risultati affidabili e al tempo stesso ti permette di stare foca-

lizzato sul paziente. Gli elettrodi adattivi lo rendono utilizzabile su 

ogni forma di testa e l’elettrodo frontale può essere ruotato o sos-

tituito con un elettrodo opzionale, più lungo, per le teste dei bambi-

ni più piccoli. Il risultato è un’adesione perfetta per ogni bambino. 

Il nome dice tutto: easyScreen
Concepito per essere facile da usare, easyScreen BERAphone® 

rende il flusso di lavoro più veloce e intuitivo. Il dispositivo ha 

una guida all’utilizzo sullo schermo a colori. Lo stimolo CE-Chirp® 

genera risulati rapidi e consistenti, che puoi facilmente gestire con 

il software dedicato HearSIM™. Non occorre portare con sé il 

PC: basta il piccolo, leggero easyScreen. Tutte le componenti e gli 

accessori di easyScreen BERAphone® trovano perfetta collocazio-

ne sul carrello (opzionale), per essere sempre a portata di mano.

A te la scelta!
Massima flessibilità: il dispositivo combinato easyScreen  

BERAphone® OAE+ABR può essere configurato per soddisfare 

ogni esigenza. Scegli la combinazione ideale di ABR con l'esclusivo 

trasduttore BERAphone® e/o con gli inserti e aggiungi la sonda 

opzionale per le otoemissioni acustiche, TEOAE e/o DPOAE.

Caratteristiche
•	 BERAphone® con elettrodi integrati 

     fa risparmiare i costi dei consumabili

•	 Piccolo e leggero

•	 Algoritmo potentissimo di individuazione 

    di ABR per un test affidabile in pochi secondi

•	 Screening uditivo ABR e/o OAE veloce e facile

•	 Interfaccia utente davvero intuitiva

•	 Guida a schermo

•	 Ampio schermo touchscreen per una comoda 

    navigazione

•	 Tempo di avvio molto breve e lunga durata 

     della batteria

•	 Base di ricarica ad induzione

•	 Opzione Software di gestione HearSIM™ con database

     OtoAccess® 

easyScreen BERAphone® 
Il mondo dello screening dell'udito neonatale in un esclusivo dispositivo

https://www.maico-diagnostics.com/products/abr/easyscreen
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SPECIFICHE

easyScreen 
device

Base BERAphone®  
con base

Sonda OAE*

Dati tecnici easyScreen BERAphone®
Inserti
Trasduttore IP30 con tappini o EarCups™

Preamplificatore

   Canale uno 3 cavi elettrodi (nero, giallo e bianco)

   Guadagno 72 dB

   CMR rapporto >110 dB a 100 Hz

   Dimensioni / Peso 85 x 50 x 25 mm / 85 g

TEOAE*
Tipo stimolo Click non lineare 

Range livello 60 dB peSPL a 83 dB peSPL

Bande analisi 1.4, 2, 2.8 and 4 kHz (frequenze centrali)

Criteri di Pass Dipendenti dal protocollo; Default: 3 su 4 

bande, min 4 dB SNR, 

min -5 dB SPL OAE level

Durata del test da 4s a 60s

DPOAE*
Tipo stimolo coppia di toni puri

Livello (L1/L2) 50 dB SPL a 65 dB SPL

F2 Frequenze 1.5 kHz a 6 kHz

F2/F1 rapporto 1.22

Criteri di Pass Dipendenti dal protocollo; Default: 3 su 4 

bande, min 6 dB SNR, 

min -5 dB SPL OAE livello

Durata del test 4 s a 60 s

Sonda OAE*
Lunghezza cavo 120 cm

Normativa
OAE           IEC 60645-6, Tipo 2                       ABR      IEC 60645-7, Tipo 2

Sicurezza   IEC 60601-1, Tipo B e BF               EMC     IEC 60601-1-2

CE 0123    Classe IIa secondo il regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745

Dotazione di Serie
easyScreen, base ricarica, alimentatore, cavo USB, BERAphone® con base, set di 

elettrodi di ricambio, borsa, starter kit, penna touch, cordino

Accessori Opzionali
HearSIM™ con database OtoAccess®, stampante wireless da etichette, 

sonda OAE standard*, SnapPROBE™, preamplificatore, inserti IP30 per 

tappini o EarCups™, easyCart

easyScreen
Dimensioni / Pesot 163 x 85 x 21 mm / 265 g

Display

Lingue

schermo a colori touchscreen da 4.3“ 

Italiano, Cinese, Coreano, Francese, Giapponese, 

Inglese, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, 

Rumeno, Russo, Spagnolo, Tedesco, Turco

Memoria max. 250 pazienti e 50 esami ognuno

Interfaccia al PC micro USB

Batteria ricaricabile al litio 

Base
Carica Wireless (carica ad induzione)

Alimentatore 5 V DC (micro USB)

Dimensioni / Peso 142 x 140 x 62 mm / 270 g

ABR
Stimuli CE-Chirp® (default), Click

Media stimolo ~90 /s

Modalità di test monaurale / binaurale

Range livello 25 dB nHL a 45 dB nHL

Test Impedenza pre-test automatico

Durata del test da 10 s a 180 s

Livello rigetto artefatti 100 µV

BERAphone®
Canale uno 3 elettrodi riutilizzabili

Trasduttore altoparlante dinamico integrato (8 Ω)

Comandi pulsante start/pause del test, spie a LED per 

indicare l‘orecchio, l’impedenza dell’elettrodo e 

lo stato del test

Dimensioni / Peso 94 x 171 x 90 mm / 300 g

Guadagno 72 dB

CMR rapporto >110 dB a 100 Hz
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*disponibile solo in combinazione con ABR

I protocolli possono essere modificati solo con il software per PC HearSIM™.

Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso
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