
www.maico.biz

MAICO Audiometro MA 25

Leggero e portatile per lo screening di base

SPECIFICHE

Piccolo ed elegante
MA 25 è leggerissimo e pesa solo 980 g. Così piccolo da 

essere tenuto in palmo di mano! Riposto nella sua borsa  

MA 25 è uno dei più piccoli portatili esistenti.

Tecnologia sicura e all’avanguardia
Per supportare la sua portabilità MA 25 è stato progettato  

molto resistente oltre che affidabile. Puoi portare MA 25 ovun- 

que con fiducia. Le manopole facili da usare rendono la rego-

lazione della frequenza e dei livelli di ascolto facile e comoda!

Una gamma completa di test fra cui scegliere
MA 25 offre una gamma complete di opzioni di test. La  

gamma di frequenze va da 125 Hz a 8000 Hz e l’intensità  

del segnale da -10 dB HL a 100 dB HL. I toni puri e warble  

(pulsato e continuo) lo rendono davvero completo.

Compatibile con Sessions: Preparati per un 
rapidissimo trasferimento dei dati!
Usa MA 25e con l’intuitiva software di trasferimento dati 

Sessions, per una semplice gestione e visualizzazione degli 

audiogrammi.

Caratteristiche
•	 Audiometro per via aerea

•	 11 frequenze da 125 Hz a 8000 Hz

•	 Tono puro e warble (pulsato o continuo)

•	 Portatile e leggerissimo, solo 980 g

•	 Utilizzo con 3 batterie AA, alimentatore o cavo USB per PC

•	 Versione MA 25e con aggiunta di test automatico 

Hughson-Westlake test, microfono Talk forward e  

software MAICO Sessions (collegabile ai database  

Otoaccess® o Noah per una semplice gestione dei dati)

•	 Borsa per il trasporto opzionale
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SPECIFICHE

MA 25 SPECIFICHE
Segnali di test Toni puri e warble (pulsato e continuo)

Frequenze di test 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 

3000, 4000, 6000, 8000 Hz

Livelli 5 or 1 dB

Gamma intensità AC -10 dB HL a 100 dB HL

INFORMAZIONI GENERALI
Dimensione 22.5 cm x 18 cm x 5.5 cm

Peso 980 g

Alimentazione 3 pile AA o un alimentatore opzionale

(100-240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 0.6 A)

Display 38.1 mm x 50.8 mm, monocromatico

Lingua Inglese, olandese, francese, tedesco, italiano, 

spagnolo

NORMATIVA
Sicurezza IEC 60601-1: 2012

AAMI ES60601-1:2005+A2+A1

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14

Parti applicate di tipo B

EMC IEC 60601-1-2:2014

CE0123 Classe IIa in conformità al regolamento 

sui dispositivi medici (UE) 2017/745

Audiometro IEC 60645-1:2017 tipo 4

ANSI/ASA S3.6-2018 tipo 4

COMPONENTI DI SERIE
• Cuffie AC DD45 

• 3 pile AA 

• Blocchi per audiogramma

TRASDUTTORI OPZIONALI
• Cuffie AC DD65 v2 con gusci insonorizzanti

ACCESSORI OPZIONALI 
• Pulsante risposta paziente

• Borsa per il trasporto

• Alimentatore

VERSIONE MA 25E 
Test speciale Hughson-Westlake test automatico

Accessori opzionali • Pulsante risposta paziente

• Cavo USB

Software MAICO Sessions PC Software

Software opzionali • OtoAccess® Database

• OtoAccess® Worklist HL7 

(OtoAccess® Database add-on)

• Noah Database

Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

MA 25 Cuffie AC 
DD45

Cuffie AC 
DD65 v2

Accessori 
di serie

Accessori 
opzionali e 
software
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Blocco audio-
grammi

Borsa Pulsante riposta 
paziente

Software 
MAICO Sessions

OtoAccess®

Database
Noah Database
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