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touchTymp MI 24
Le premier de notre série de tympanomètres entièrement tactiles
Une nouvelle génération de tests d'impédance intuitive.

Simplement intuitif 
Le touchTymp combine une interface tactile complète de 

10,4" et une structure d'icônes innovante qui offre une 

manipulation incroyablement intuitive. L'affichage couleur 

de grande dimension permet à l'utilisateur de modifier 

facilement les paramètres en 3 clics maximum. touchTymp 

offre une réelle amélioration du flux de travail quotidien pour 

tous les professionnels.

Des tests orientés vers le patient
Conçu pour aider l'utilisateur à se concentrer sur le patient 

plutôt que sur la mesure - la barre lumineuse unique sur la 

sonde ergonomique et réactive donne la progression du test 

en temps réel. De plus, des indicateurs lumineux de pointe 

montrent quelle oreille est testée ainsi que le résultat du test. 

Protocoles de tests complets
Le touchTymp MI 24 fournit des protocoles standards 

complets permettant l'étude immédiate des processus 

des tests de dépistage : tympanométrie avec 226 Hz, 

tympanométrie avec réflexes acoustiques automatiques ou 

tympanométrie avec réflexes acoustiques à niveau fixe. La 

sonde de tonalité à haute fréquence de 1 kHz en option  

est idéale pour fournir des résultats fiables lors des tests  

réalisés chez les nouveau-nés.

Facilité d'impression
Les résultats des tests comme les rapports peuvent être 

rapidement imprimés sur l'imprimante intégrée. Lorsque 

l'on place la sonde sur son support, les résultats des tests 

s'impriment automatiquement - touchTymp est vraiment 

facile et intuitif.

Compatible avec Sessions: Préparez-vous 
pour un transfert rapide des données !
Utilisez le touchTymp MI 24 avec le logiciel Sessions pour 

un transfert de données intuitif ainsi qu’une gestion et une 

visualisation faciles de vos mesures d'impédance.

Caractéristiques en bref
•	 Donne les résultats des tests en quelques secondes

•	 Permet de tester les enfants comme les adultes 

•	 S'adapte aux besoins spécifiques de chacun

•	 Interface entièrement tactile pour une manipulation 

intuitive

•	 Des voyants lumineux de sonde innovants permettent  

un examen orienté vers le patient.

•	 Sonde de tonalité 226 Hz, 

	 sonde de tonalité haute fréquence en option 1 kHz

•	 Fréquences des réflexes acoustiques 500 Hz, 1 kHz,  

2 kHz, 4 kHz (ipsilatérales et en option contralatérales)

•	 Haute résolution et transitions d'écrans rapides

•	 Imprimante intégrée

•	 Logiciel pour PC MAICO Sessions en option, pouvant se 

connecter avec les banques de données OtoAccess® ou 

Noah pour une gestion aisée des informations

SPECIFICATIONS

https://www.maico-diagnostics.com/products/tympanometers/touchtymp-line
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Données techniques touchTymp MI 24

SPECIFICATIONS

touchTymp
appareil avec 
imprimante

Sonde stylo Kit d'embouts 
d'oreille

TYMPANOMETRIE 
Fréquence sonde 226 Hz ± 1 %, 85 dB SPL ± 1,5 dB

Haute fréquence en option 1 kHz ± 1%, 69 dB SPL ± 1,5 dB

Plage de pression -600 daPa à +400 daPa

Précision de la pression ± 5 % ou ± 10 daPa

Volume de 0,0 ml à 6,0 ml

Réglage de compliance de 0,1 ml à 8,0 ml à 226 Hz

de 0,1 à 15,0 mmho à une tonalité de 

sonde de 1 kHz

Précision du volume ± 5 % ou 0,1

Mesure de la durée du test 3 - 5 secondes

REFLEXES ACOUSTIQUES
Fréquences de test 0,5; 1; 2; 4 kHz ± 1 %

Méthode de test Ipsilatérale ; contralatérale en option

Niveau ipsilatéral 70 dB HL à 105 dB HL

Niveau contralatéral 70 dB HL à 120 dB HL 

avec récepteur téléphonique contra

Réglage de niveau Automatique ou fixe

Test de réflexe ipsilatéral Avec AGC

NORMES
Tympanomètre IEC 60645-5, Type 2

Sécurité IEC 60601-1, Classe I, Parties appliquées 

Type B 

EMC IEC 60601-1-2

CE 0123 Classe IIa conformément au Règlement 

(UE) 2017/745 relatif aux dispositifs 

médicaux

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'APPAREIL
Afficheur Affichage graphique LED 10,4 pouces avec 

écran tactile résistif

Interface PC USB

Sonde Sonde manuelle légère avec voyant de 

commande et interrupteur intégrés

Imprimante Imprimante thermique 4 pouces rapide et 

pratiquement silencieuse

Alimentation électrique Alimentation 100 à 240 V~ ± 10 %, 

50 - 60 Hz ± 10 %

Dimensions / Poids L x I x H : 30 cm x 34,5 cm x 14,8 cm / 3,2 kg

Langues Anglais, allemand, espagnol, français,  

polonais, turc, russe, chinois

COMPOSANTS STANDARDS
Sonde stylo, cavité d'étalonnage intégrée, kit embouts d'oreille Sanibel, 

Imprimante intégrée et rouleau de papier thermique, câble d'alimentation, 

kit fil de sonde, stylet

LOGICIELS / ACCESSOIRES EN OPTION 
•	 Logiciel PC MAICO Sessions

•	 Base de données OtoAccess®

•	 Base de données Noah

•	 Casque contralatéral DD45C

SANIBEL
Nous recommandons forte-

ment d'utiliser les accessoires 

Sanibel afin de garantir des 

résultats optimaux aux tests. 

Les spécifications sont susceptibles 

d'évoluer sans préavis.
Composants 
standards

Logiciels /
Accessoires 
en option

Logiciel PC  
MAICO Sessions

Base de données 
OtoAccess®

Base de données 
Noah
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